
BOX DIN  -  PTF -  6 1 6 R  -  EXT  /  PoE  /  

BOX-produkt – enhet i 
utendørs kapsling med IP65-
beskyttelsesgrad, 
motstandsdyktig mot 
værforhold.

Kontakttyper:

PTF – RJ-45-
inngangskontakter på den 
utsatte siden.

PTU – LSA-inngangskontakter 
på den utsatte siden.

Antall porter:

1 – én beskyttet port.

4 – fire beskyttede 
porter.

8 – åtte beskyttede 
porter.

16 – seksten beskyttede 
porter.

Beskyttelsesnivåer:

ECO – ett trinns beskyttelse.

PRO – to trinns beskyttelse.

EXT – tre trinns beskyttelse.

PoE-strømforsyning:

InPoE – enheten injiserer strøm fra en 
ekstern strømkilde og beskytter PoE-linjen.

PoE – enheten videresender og beskytter 
eksisterende PoE-strøm.

Ingen – frittstående kapsling.

T – frittstående kapsling med krympeslange 
(enkeltkanal)

DIN – kapsling for montering på TH 35 DIN-skinne.

MICRO – miniatyrkapsling med patchkabel.

MINI – kompakt kapsling med IP65-beskyttelse.

A – aktiv PoE-injektor opptil 30 W.

P – passiv PoE-injektor opptil 15 W.

Montering:

Ingen – gjelder 4-kanalsmoduler som krever 
separat kapsling.

R – komplett panel for montering i 19" RACK-skap.Gjennomstrømming:


PTU/PTF-5 – linjene 1–2 og 3–6 
brukes til datatransmisjon 
(opptil 100 Mb/s); parene (4,5) 
og (7,8) brukes kun til PoE-
strøm.

PTU/PTF-6 – alle linjer brukes 
til datatransmisjon (opptil 
10 Gb/s) og PoE-
strømforsyning.


